NAPRA-KÉSZ-KK napkollektoros vezérlőberendezés telepítési és használati utasítás

Ismertető:A vezérlőberendezés napkollektoros rendszerek automatikus szivattyúvezérlését végzi. Két hőérzékelővel, és egy hálózati kapcsolt kimenettel (KK) rendelkezik. A mért hőmérsékleti értékeket összehasonlítja egymással, és ha a kollektor hőmérséklet a beállított ΔT értékkel magasabb a tároló hőmérsékleténél, beindítja a kimenetére kapcsolt keringető szivattyút. A mért hőmérsékleti értékeket a digitális kijelzőn leolvashatjuk, így lehetőség van a rendszer működésének nyomon követésére. A készülék tápellátása a hálózatról történik, saját fogyasztása minimális. A szivattyú ki- és bekapcsolását elektronikus kapcsolóeszköz végzi. A készülék hálózati oldalról túlfeszültség és túláram, érzékelő bemeneti oldalról túlfeszültség védelemmel van ellátva. A túláramvédő biztosíték a doboz szétbontásával cserélhető. Figyelem!!! A szétbontott készüléket a hálózati aljzatba helyezni az áramütés veszélye miatt életveszélyes!!! 

A készülék üzembe helyezése: A berendezés hálózati adapter dobozban lett kialakítva, amelyet beltérben, száraz helyiségben javasolt telepíteni. A készüléket a rögzítéséhez és a tápellátáshoz egyszerűen egy földelt fali csatlakozó aljzatban kell helyezni, a felsõ, földelt kivitelû aljzat pedig a szivattyú csatlakoztatása szolgál. A készüléket bekapcsolni nem kell, a hálózati csatlakoztatással a készülék üzemi állapotban van. A doboz alján található a két külső hőmérséklet érzékelő bekötésére szolgáló, leválasztható sorkapocs. Az érzékelőket polaritás-helyesen kell bekötni, vagyis a piros színű eret, vagy árnyékolt kábel belső erét a ’+’ jelhez, a zöldet, vagy a külső árnyékolást pedig a ’–’ jelhez kell kötni. A 
[image: image1] szimbólummal jelzett oldalra a rövidebb kábellel ellátott vízhőmérsékletet mérő érzékelőt, a 
[image: image2] jelzésű oldalra pedig a hosszabb kábellel ellátott kollektor hőmérsékletet mérő érzékelőt kell kötni. Fordított polaritású érzékelő-bekötés esetén a készülék nem tud hőmérsékletet mérni, a felcserélt érzékelők pedig mérési pontatlanságot okoznak. A kábelezésére legalább 0,2mm rézátmérőjű, és max. 200m hosszúságú kábelt használjunk. A beépített LCD kijelző a doboz szétbontása után szükség esetén 180 fokkal elfordítható.

   

A vezérlõ oldalán lévő kezelõszervek:

· Szivattyú üzemmód kiválasztó kapcsoló: Lehet kézi fixen bekapcsolt, vagy automata. A bekapcsolt szivattyúállapotot a [image: image3.png]


 szimbólumban elhelyezett zöld fényjelzés mutatja akár manuálisan, akár automata üzemmódban van a szivattyú vezérlése. Normál üzemben automata állásban kell lennie.

· Hõmérséklet kijelzés választó kapcsoló: A készülékbe épített digitális kijelzõrõl a készülék oldalán lévõ kapcsoló állásával kiválasztható, hogy a kollektor vagy a tárolóban lévő víz hőmérsékletet akarjuk-e kijelezni.

· Hõmérséklet-különbség érték beállítása: A vezérlõ oldalán, a ΔT jellel jelzett furaton keresztül csavarhúzóval lehet beállítani 4 és 16 °C fok között azt a kollektor-tároló hõmérséklet-különbséget, ahol a szivattyú bekapcsol. A szivattyú kikapcsolása mindig a bekapcsolási hõmérsékletkülönbség felénél történik.

· Víztároló maximális vízhõfokának beállítása: Biztonsági okokból, valamint a vízkõkiválás csökkentése érdekében, a cirkuláció kikapcsolásával megakadályozza a beállított érték fölötti tároló vízhõfokának további emelkedését. A                                                 beállítható érték 60-90 °C között van, melyet a vezérlõ oldalán lévõ,      jelű furaton keresztül lehet kiválasztani. Ennek elérését a [image: image4.png]


 szimbólumban elhelyezett piros fényjelzés kigyulladása, ezzel egyidejûleg a cirkuláció blokkolását pedig a zöld fényjelzés kialvása mutatja.

Egyéb funkciók: 

· Leolvasztó funkció: Ez a funkció télen, az éjszakánként a kollektor külsõ felületen keletkezõ deresedést, vagy a ráesett hóréteget egyszeri kollektor-hõmérséklet megemelkedés engedélyezésével (vagyis a cirkuláció blokkolásával), automatikusan eltávolítja a kollektor külsõ felületérõl. Ezáltal az energiatermelés hamarabb megindulhat, a rendszer jobb hatásfokkal üzemelhet. A funkció bekapcsol, ha a kollektor hõmérséklet kb. +5 °C fok alá süllyed, és kikapcsol, ha a kollektor hõmérséklet kb. 35 °C fok felé emelkedik. Ezen értékek csak a vezérlõn belül módosíthatóak. Bekapcsolt állapotát a  [image: image5.png]


 szimbólumban elhelyezett sárga fényjelzés mutatja. A funkció aktív állapota a bekapcsolási hőmérséklet felett megszüntethetõ, ha a vezérlő áramkört a hálózati csatlakozóból kihúzzuk, majd visszadugjuk.
Mûszaki paraméterek:

Hálózati feszültség:



230V ±10%  50Hz

Saját teljesítményfelvétel:



max:1,5W

Belső biztosíték típusa:



5x20mm 1A T (lomha kioldású)
Max. kapcsolható áramerõsség: 


1A 
Max. kapcsolható teljesítmény:                      
200W

Hõmérséklet méréstartomány:                        
-25...+200ºC
Hõmérsékletmérés abszolút pontossága:        
0...+100ºC tartományban: ±1ºC      
-25...+200ºC tartományban: ±5ºC 
A két hõmérsékletmérés relatív pontossága:   
0...+100ºC tartományban: ±0.5ºC 
-25...+200ºC tartományban: ±3ºC 

Környezetállóság
:



IP30 (por és víz ellen nem védett)

Működési környezeti hőmérséklet:


0...+40ºC

Tárolási környezeti hőmérséklet:


-20...+60ºC

Hőérzékelők mérete:



Ø6x40mm 40 cm PVC, illetve 75 cm teflon szigetelésű kábellel ellátva

Hőerzékelők kivitele:



IP 66 (por és vízsugár ellen védett)

Hőerzékelők üzemi hőállósága:


kollektorérzékelő:-25...+200ºC, víztartályérzékelő: -0...+100ºC

Garancia: A  gyártó normál üzemi használat esetén egy év cseregaranciát vállal. Villámcsapás, mechanikai sérülés, beázás vagy nem megfelelő használat esetén a garancia nem áll fenn. 

A készülékkel kapcsolatos kérdés vagy probléma esetén kérem írjon a peter@napra-kesz.hu címre.
